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GALVAXEL SPRAY

Galvanizado en Frio Spray

PROPIEDADES

Protector anticorrosivo para todo tipo de superficies de hierro y acero.

Su especial formulacién basada en la accién sinérgica de resinas especificas y microparticulas de cinc y
aluminio, asegura la obtencién de una pelicula homogénea, de aspecto brillante, que protege la base metdlica
contra la corrosion.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO

Limpiar la superficie de restos de éxido, grasas o pinturas.

Agitar vigorésamente el aerosol y pulverizar a una distancia de 15 - 20 cm. hasta conseguir una capa
homogénea.

Después de la aplicacién, invertir el aerosol y pulverizar para evitar la obturacién del difusor.

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA
Antisedimetantes

Disolventes

Particulas metdlicas

Polimeros

Propelentes

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto:  Aerosol

PRESENTACION
Envases de 500 c.c.

En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO Empresa Cerfificada
DE INFORMACION TOXICOLOGICA 91 562 04 20 ISO 9001- ISO 14001
N° FAB 63.393 por BUREAU VERITAS

Parc Industrial Ciutat de Carlet
C/ Garbi, 20 46240 Carlet / Valencia
Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06
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